
Leichte Installation. 
Man benötigt nur einen Wasseranschluss
und eine Steckdose. 
Kein Abfluss erforderlich.
Wird zum Befüllen von Gläsern verwendet

SERIE  99ID.XL

Elegantes und attraktives Design.
Vollständig aus Edelstahl A-304.
System mit Kühlschlauch:
höhere Leistung, bessere Hygiene.
Elektronische Tasten in verschiedenen Farben.
Von den Hähnen getrennte Tasten.
Hygienisch geschützte Hähne.
Elektronisches Sicherheitsblockiersystem 
und LED um den Wasserüberlauf zu verhindern.
Höher und somit bequemer.
Für jede Oberfläche einstellbar

COMPLETE MODEL M992GID
Ermöglicht bis zu 10 Wassermischungen,
durch 5 kombinierbare, elektronische Schalter:
-Kalt
-Kalt mit Kohlensäure
-Umgebungstemperatur
-Sicherheit heißes Wasser

Anzeige verbleibende Kohlensäure
Kohlensäureflasche 2,5 kgs Füllmenge.
Tank aus Edelstahl

MODELLE:
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   •  Kaltes Wasser.
     Wasser mit Umgebungstemperatur.
     Heißes Wasser.
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 •  Kaltes Wasser.
     Wasser mit Umgebungstemperatur.
     Wasser mit Kohlensäure
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•  Kaltes Wasser.
     Wasser mit Umgebungstemperatur.
     Heißes Wasser.
     Wasser mit Kohlensäure.

SERIE 992GID

KONPRESSORLEISTUNG  (hp)

KÜHLLEISTUNG  (W)

STROMVERBRAUCH  (W)

ELEKTRISCHE INTENSITÄT 230V 50hz einphasig (A)

KÄLTLEISTUNG  (L/hr)

BEFÜLLUNGZEIT EINES BECHERS (Sekunden)

KÚHLGAS, FCKW-freI

GEWICHT  (kg)

DIRECT COOLING SYSTEM

ROHRSCHLANGE AUS EDELSTAHL
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  Optionen:
   Becherspender aus Edelstahl.
   Aktivkohlebefilter (GAC).
   UV-Strahlen-Filter

Elektronischer 
Wasserspender

Serie
ID

ZWEI - JAHRE
KOMPLETT-GARANTIE 

Eine Wasserquelle

WERK UND BÜROS IN BARCELONA (SPANIEN)
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Reinigungsfilter

Disinfecting UV filter

Designed to kill the Bacteria, Viruses, Typhoid Fever, Coliform, Dysentery, Cholera,
Infectious Jaundice, Legionaries Disease, Hepatitis and Influenza Virus, E-coli,
Enteric Fever and many other unwanted micro-organisms.
Service life of 6.000 hours. The head light change color from blue to white to indicate
when exhausted.
Easy to replace the UV lamp. No need to open the filter, just pull the wires. Just
with 3 components: the body (1), the crystal isolation chamber (2) & UV lamp (3).

Block GAC (Granular Activated Carbon) filter

Designed to remove Sediment, Bad Taste, Odours, Colour, Smell, and may other
Harmful Organic Chemicals and Contaminants down to a 1 micron.
Service life of 5.600 litre (1.500 US Gallons) or 1 year.

Optional with 1 or 2 filters:

For a superior filtration and ease installation can be placed alone or together.
The inlet and outlet tubes are simply snapped into place and secured using a 
patented collar system.
The fittings are moulded directly into the filter body and cap as a single unit to
prevent weepings or seepages
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Direct chill

 A Water Spring

Water coolers

FACTORY AND HEAD OFFICES IN BARCELONA (SPAIN)
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Electronic Point of Use
Water Coolers

DIMENSIONS
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