
SERIES 6
MODELLE:

M-6A PU
Kaltwasserspender.
Betrieb auf Knopfdruck..

M-6A PU LV
Wie M-6APU + Becherfüller.

M-6A PE
Kaltwasserspender.
Betrieb durch Pedal.

M-6A PE LV
Wie M-6APE + Becherfüller

M-66A
Spender mit drei Temperaturen:
Pedal: Kaltes Wasser.
Druckknopf: Wasser mit Umgebungstemperatur.
Pedal + Druckknopf: Wasser mit mittlerer Temperatur.

M-66A LV
Wie M-66A + Becherfüller.

M-6A OP
Kaltwasserspender.
Automatischer Betrieb über Näherungszelle.
Ideal für Lebensmittelfirmen.

M - 66A

MIT BECHERFÜLLER (LV) 

ZWEI-JAHRE
KOMPLETT-GARANTIE 

-JAHRE10
INNENGESTELL
GARANTIE

Trinkbrunnen

Kaltwasserspender mit Wassernetzanschluss.
Direkter Anschluss an die Wasserleitung 
(Wasserzuleitung, Abfluss und 
elektrischer Anschluss notwendig).
Vollständig aus Edelstahl A-304 gefertigt 
(Innen und Außen).
Wassertank aus Edelstahl A-304.
Hygienische Schutzmuschel des Spenders 
mit Anti-Vandalismus-Verarbeitung.
Spenderhöhe mit Ventil präzise einstellbar.
Becherfüller für kaltes Wasser je nach Modell (LV).
Wassertemperatur per Thermostat regulierbar.
Reinigungsfilter (optional)

Serie
6

SERIE

KÄLTELEISTUNG (L/h)

KÜHLLEISTUNG (Watts)

6

26

370

4-11ºC

R - 134 aKÜHLGAS (FCKW-frei)

ELEKTRISCHE INTENSITÄT 230 V 50 Hz einphasig (A) 0,9

KOMPRESSORLEISTUNG (HP (HP) 1/6

GEWICHT  (kg) 29

FASSUNGSVERMÖGEN INNENTANK (L) 4,5

MINDESTTEMPERATUR KALTES WASSER (per Thermostat regelbar) (ºC)

GESCHWINDIGKEIT WASSERAUSSTOSS (L/h 60

STROMVERBRAUCH (Watts) 190

Eine Wasserquelle
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