
M-6A ROLV

MODELLE:

M-105
Reinigungsfilter aus Kunststoff
Maximaler Arbeitsdruck 8 bar

M-115
Reinigungsfilter aus Edelstahl und
Bronzekopfstück.
Maximaler Arbeitsdruck 21 bar

KARTUSCHE C-115 
Ersatzteil für Reinigungsfilter
M-105 und M-115
Aktivkohlekartusche.
Jährliches Austauschen
ist empfehlenswert.

Purifying filters

Entfernt mögliche schlechte Gerüche 
und unangenehme Geschmäcker 
im Wasser und nimmt gelöste Gase
wie Chlor, sowie feste Partikel 
mit über 5 Mikronen auf.
Es wird empfohlen, diese 
Reinigungsfilter in den Serien 
4, 6, 8 und TANEX einzubauen.

M-115 C-115 M-105

Serie
6RO

M-6A RO
Attraktives zylindrisches Außendesign.
Kaltwasserhahn.
Betrieb auf Knopfdruck

M-6A RO LV
Wie MS-6ARO + Becherfüller.

ZWEI-JAHRE
KOMPLETT-GARANTIE 

-JAHRE10
INNENGESTELL
GARANTIE

SERIE

KÄLTELEISTUNG (L/h)

KÜHLLEISTUNG (Watts)

6

26

370

4-11ºC

R - 134 aKÜHLGAS (FCKW-frei)

ELEKTRISCHE INTENSITÄT 230 V 50 Hz einphasig (A) 0,9

KOMPRESSORLEISTUNG (HP (HP) 1/6

GEWICHT  (kg) 29

FASSUNGSVERMÖGEN INNENTANK (L) 4,5

MINDESTTEMPERATUR KALTES WASSER (per Thermostat regelbar) (ºC)

GESCHWINDIGKEIT WASSERAUSSTOSS (L/h 60

STROMVERBRAUCH (Watts) 190

Eine Wasserquelle

WERK UND BÜROS IN BARCELONA:

Canaletas,S.A.
Ronda de Llevant nº10
08820 Prat de Llobregat
BARCELONA-SPANIEN
Tel.+34 93 435 85 46  Fax.+34 93 435 06 04
infox@canaletas.es  www.canaletas.com
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